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Forholdsregler ved bearbeiding  
av fuktig og våt jord  
 
Fuktig og våt jord bør bli liggende urørt inntil de n er blitt tør, da fuktig jord 
skaddes, når den bearbeides. Hvis man må bearbeide korn- eller andre åkere i 
en våt høst, kan både risiko for skade –og selve sk aden på jorden reduseres – 
les om hvordan. Få i tillegg litt repetisjon av del er av teorien om jordarbeiding. 
 
 
Denne meldingen omhandler følgende: 

·  Om risikoen for å skade jorden 
·  Litt om jordens struktur 
·  Hva kan man gjøre, når jorden er 

fuktig 
·  Jevning av spor 

·  Håndtering av areal med legde – 
høstet og uhøstet 

·  Areal med lang stubb 
·  Når halmstrengene ligger igjen 
·  Stubbharving – nedmolding av halm 
·  Pløying 

 
 
Foto 1: 
Jord, hvor der er blitt 
kjørt med tunge høst-
maskiner.  
Slik jord er blitt påført 
betydelig skade og 
har redusert 
dyrkningspotensial i 
den kommende vekst-
sesong.  
Skadet jord repareres 
best, når den er blitt 
pass tør. Oftest må 
dette vente til 
vårarbeidet. 
Foto: Borghild 
Glorvigen, NLR. 
 
 
 
 
Om risikoen for å skade jorden 
Høstjordarbeiding i fuktig og våt jord krever særli g oppmerksomhet, for ikke å skade 
jordstrukturen. 
For at vekster kan etablere sig og vokse, skal jorden gi planterøttene adgang til: 

·  oksygen,  
·  næringsstoffer, og  
·  fukt.  

Dersom der blir underskudd på blott en av faktorene, reduseres avlingen. Selv om plantene 
har behov for fukt, må jorden ikke være vandmettet, for da blir der mangel på oksygen hos 
røttene! 
 
Jorden består av partikler i faldende størrelse og forskjellig prosentuell sammensetting, av:  

Maskinteknik  
Melding 2/2011 
Jordarbeiding 

Blæstad, d. 1/10-2011 
Av Gunnar Schmidt, maskinteknisk rådgiver 
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·  organisk material (planterester og humus) 
·  sand 
·  silt  
·  ler  

Jordens mekaniske egenskaper påvirkes av dens sammensetting av de ulike fraksjonene. På 
leirholdige jorder påvirkes jordens mekaniske egenskaper i vesentlig grad av innholdet av 
organisk material. Ved økende mengder organisk material trenges der mindre trekkraft till  
enhver form for jordarbeiding. 
 
 
Litt om jordens struktur  
Plasseringen og lejringen av partiklene i forhold til hverandre avgjør om jorden er lett å trenge 
igjennom for planterøttene, eller det motsatte. Plantenes vekst på- og i jorden har over tid 
skapt biologisk liv i jorden; liv som bidrar til å øke mengde og volumen av porer og rotkanaler 
mv. I tillegg skaper også regnorm kanaler i jorden. Alt bidrar til dels å gjøre det lettere for en 
vekst å vokse, og dels til å få overskuddsvann til å sive ned i bakken til dreneringsrør.  
Ved enhver form for mekanisk påkjenning påvirkes jordens struktur. Ved bearbeiding påvirkes 
og reduseres jordens porevolum. Jo større innhold av fukt i en jord, jo mer vil dens struktur 
blive påvirket og skadet av en påkjenning. Ved bearbeiding ved store mengder fukt i jorden vil 
der skje en betydelig reduksjon av porevolum i såvel den jord, som bearbeides, som i den jord, 
der påvirkes av dekk på traktor og redskap.  
Av hensyn til å bevare jordens struktur og positive egenskaper, er det viktig at man bearbeider 
jorden minst mulig – eller helt unnlater  -  i de periodene, den inneholder mest fukt ! 
 
 
Hva kan man gjøre, når jorden er fuktig ? 

1. Vent til mest mulig av fukten trukket vekk fra øverste sjikt – det betyr at man må vente 
nogle dage etter seneste nedbør med å kjøre på- og bearbeide åkeren. 

·  Arbeide så grunt som muligt i jorden – dvs. man må unngå å bearbeide den underste del 
av jorden, som fremdeles inneholder mer fukt enn det øverste. 

Når man må /vil kjøre på fuktig jord, er kravene ti l traktoren følgende:  
·  Minst mulig vekt på traktoren. 
·  Størst- og mest mulig hjul, dvs. tvillinghjul på begge akslingene 
·  Minst mulig lufttrykk i hjulene, og helst maks 0,8 Bar. Forhør hos traktorforhandleren om 

hvor litte trykk, dekkene dine klarer å gå med.  
 
 
 
Foto 2: 
Etter en fuktig kornhøst 
har de fleste åkerne 
steder som vist th., eller 
enda noe, som er skadet  
mer.  
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Jevning av spor 
Spor jevnes best med en skålharv eller annet redskap, som flytter jorden sideveis, i forhold til 
kjørretningen. Effekten av den enkelte overkjøring vil noen ganger øke ved å kjøre litt på skrå 
av de sporene man vil jevne. Vent med å jevne spor og med å utbedre skader inntil den er blitt 
så tør at den er farbar igjen. 
 
 
Håndtering av areal med legde – høstet og uhøstet 
På arealer hvor der har blitt legde 
kan man gjøre følgende for å øke 
omsettingen av halmen: 
Kjøre over legden med en 
beitepusser, som da vil knuse en god 
del av halmen.    Se foto ��   
   Foto: Sverre Heggset, NLR. 
 
Eller:   Av jordarbeidningsredskaper 
er den beste redskapstypen å 
anvende en med roterende 
arbeidsorgan, dvs. en skålharv, 
knivharv eller rotorharv – alt etter hva 
man har, eller har tilgang til. Noen av 
redskapene klarer sikkert ikke å løse 
oppgaven i en overkjøring, men da 
må man bare kjøre en eller 2 ganger till.      
 
 
Areal med lang stubb . 
På en del av de senest høstete arealer er satt en lang stubb for å få minst mulig fuktig material 
igjennom treskeren. Ønsker man å gjøre noe med dette før halmnedmolding eller pløying, kan 
stubben kuttes med skårlegger til gras, halmknuser eller beitepusser, alt etter hva man har 
tilgang til. Vent men behandlingen inntil jorden er farbar og stubben er pass tør. Jo lengre tid 
stubben står igjen, jo lettere blir den å findele. 
 
 
Hvis halmstrengene ligger igjen på åkeren 
Forsøk å knuse halmen med beitepusser eller halmknuser – etter hva man har tilgang till..Går 
det ikke an, forsøk da å sprei ut halmen med spreierive til gras. Såfremt man etter å ha fordelt 
halmen ønsker å bearbeide jorden i høst, må arealet bearbeides med et jordarbeidnings-
redskap, med et roterende arbeidsorgan. Se ovenfor. Alternativt må åkeren stå igjen til våren. 
 
 
Stubbharving 
Hvis formålet med stubbharvingen er å sette i gang den biologiske omsettingen av stubb og 
halm, er det vesentligste å få plantematerialet svinet til med jord. Derved podes der bakterier 
på planteresterne. Når jorden er fuktig, bør man nøyes med å anvende smale skjærspisser til 
stubbharven (dvs. ikke vingeskjær). De smale spissene vil rive op tilstrekkelig jord til å svine til 
halmen, og samtidig bearbeider man kun en mindre del av jorden – dvs. kun en mindre del 
påvirkes negativt. Dersom man MÅ stubbharve, vent da lengst muligt – dvs. inntil mest mulig 
av vannet er trukket bort fra det øverste sigte. Arbeidsdybden bør være så grunt som muligt og  
maks 8 - 10 cm.  
 
  



� � �
� � �
� � �

�
�

 �
�

Høstpløying 
Med mye fukt i jorden om høsten er det et åpent spørsmål OM man skal pløye. Jeg vil 
anbefale å overveie en ekstra gang å utsette pløyingen til våren. 
Hvis man MÅ høstpløye, bør man redusere pløyedypden litt i forhold til vanlig pløyedypde. 
Pløyer man vanligvis 20 cm, bør man kun pløye 15 – 17 cm når det er fuktig. Årsaken er at så 
kan man bryde opp noget av den sålen (skaden), som påføres jorden ved pløyingen, når man 
på nytt pløyer åkeren neste høst – uten å skulle pløye dypere enn vanlig dypde. 
 
Hvis arealet, som skal pløyes har mange dype spor, vil disse også etter forutgående jevning  
styre plogen og gi uens fårbredde, hvilket betyr at åkeren stadig er ujevn. I de tilfelle kan man 
få mer jevning av en pløying ved å kjøre vinkelrett på vanlig pløyeretning. Ulempen ved dette 
er at man både kjenner igjen sporene når der pløyes ved pløying, og derpå minst en gang til, 
når man etterpå skal tildanne såbed, ved å kjøre den vanlige kjørretning. 
 

 
 
Innkjøring av ny plog. 
 
Gunnar Schmidt, maskinteknisk rådgiver. 


